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MLOT BEZPRZEWODOWY 24V Model: BBH 24 NiMH MLOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS Model: KH 24 XE

Charakterystyka Charakterystyka

= Konstrukcja w ksztalcie L: idealna do wiercenia w betonie do sSrednicy 32 mm
* Energia udaru 3,2 daje wysokie osiagi

* Funkcja wytaczenia ruchu obrotowego przy diutowaniu

= Funkcja wylaczenia udaru przy wierceniu w drewnie, stali i ptytkach

= Metalowa skrzynka przektadniowa dla optymalnego osadzenia két i wydiuzenia

okresu eksploatacji
* Sprzeglo ie dia i
Specyfikacja
Ilo$¢ akumulatorow - 2 x 3Ah Energia udaru - 3,2 J
tadowarka - 30 min Predkos¢ bez obciazenia -
Ciezar - 4,5 kg 0-1400 obr/min
Zdolnos¢ wiercenia w Napiecie - 24V

stali/betonie/drewnie - 13/26/30 mm
Czestotliwosc udaru (przy petnym
obciazeniu) - 0-4400 uderzer/min

Wyposazenie standardowe — 2 baterie, fadowarka, uchwyt przedni,
glebokosciomierz | walizka
Moc wyjsciowa 360 W
3.2 [ [s0s i :
Model. BBH24 NiMH Numer artykutu, 4935 4121 20 Wersja. 2 bateriami 3Ah NiM,tadowarka 30 min Kod EAN. 4002395196252 soute | EF | EIE . Predkosc bez obcigzenia 1500 obr/min
Model. B8H24 NiCd Numer artykulu. 4935 4120 87 Wersia. 2 ateriami NICd facowarka 60 min Kod EAN, 4002395198207

Energia udaru 2,7J

" f‘}.—. Specyfikacja

Moc wejsciowa 720 W

Czestotiiwodc udaru (przy petnym obciazeniu) - 0-4500 uderzen/min
Wiercenie w betonie/stali/drewnie 24/13/30 mm
Cigzar 2,6 kg

MLOT OBROTOWY SDS-PLUS

Charakterystyka

* Silnik duzej mocy 720 W

* Zdolnos¢ wiercenia w betonie 24 mm

* Sprzegto iazeni na ia sig

. ika do sci

= Wylaczenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, i w metalu
« Mechanizm lewo- prawo

Wyposazenie standardowe — Walizka, uchwyt boczny, adapter FIXTEC,
glebokosciomierz metalowy, kabel 4m

Model. KH 24 XE Numer artykutu. 4935 3875 16 Wersja. 220-240V Kod EAN. 4002395196632

« Migkka rekojesé uchwyt dia wi wygody Model. KH 24 £ Numer artykutu. 4935 3875 00 Wersja. 220-240V Kod EAN. 4002395196678
uzytkownika

Specyfikacja —y

Moc wejsciowa - 720 W Czestotliwosc udaru (przy pelnym

Moc wyjsciowa - 360 W obciazeniu) - 0-4500 uderze/min

Predkosc bez obciazenia - Wiercenie w betonie/

1500 obr/min stali/drewnie - 24/13/30 mm

Energia udaru - 2,7 J Ciezar - 24 kg
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Wyposazenie standardowe — Walizka, uchwyt boczny, 7 Ll N OW O
glebokosciomierz metalowy, kabel 4m J - 3 = H
720 (2.7 [~=(sDS [ gz [
Model. BH 24E Numer artykutu, 4935 3875 11 Wersja. 240V Kod EAN. 4002395196685 n w eute MT “ .




Specyfikacja

Moc wejsciowa - 800 W Czestotliwosc udaru (przy petnym
Moc wyjsciowa - 400 W obcigzeniu) - 4500 uderzen/min
Predkosé bez obciazenia - Wiercenie w betonie/

1500 obr/min stali/drewnie - 26/13/30 mm

Energia udaru - 2,9 J Ciezar - 2,6 kg

Wyposazenie standardowe — Walizka, uchwyt boczny,

glebokosciomierz metalowy, kabel 4m

Model. KH 26E Numer artykulu. 4935 3875 76 Wersja. 220-240V Kod EAN. 4002395193073

Charakterystyka

« Silnik duzej mocy 1010 W
= Zdolnos¢ wiercenia w betonie 28 mm
« Funkcja Roto-Stop do lekkiego diutowania

« Tryb migkki miota jacy energie
czestotliwosé udaru przy i w
materiatach

* FIXTEC-szybka wymiana narzedzi

LY== AL

Model: KH 28 Su

* Sprzeg! 3 na sig narzg
« Elektronika do regulacji predkosci

= Wytaczenie funkeji udaru do wiercenia w drewnie, i w metalu
* Mechanizm lewo- prawo

= Migkka rekojesé, i uchwyt dla wygody

Specyfikacja

Moc wejsciowa - 1010 W
Moc wyjsciowa - 505 W

Predkosé bez obciazenia - Wiercenie w betonie/
1500 obr/min stali/drewnie - 28/13/30 mm
Energia udaru - 3,1 J Cigzar - 28 kg

\Wyposazenie standardowe — Walizka, uchwyt boczny, adapter
FIXTEC i uchwyt z kiuczem, glebokosciomierz metalowy, kabel 4m

Model. KH 28 Super XE Numer artykulu. 4935 3875 50 Wersja. 220-240V Kod EAN. 4002395193080

Czestotliwosc udaru (przy petnym
obciazeniu) - 5000 uderzer/min
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= AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe,
bezpieczne trzymanie

= Sprzegto przecigzeniowe na wypadek zablokowania sie
narzedzia

+ Wytaczenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie i w
metalu

Specyfikacia
T
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Wiercenie w betonie/stali/drewnie 26/13/30 mm
Wiercenie koronkg rdzeniowg 68 mm
i 3,1kg

Model. BH 26LXE Numer artykutu. 49354120 00 Wersja. 240V Kod EAN. 4002395197182
Model. BH 26 LE Numer artykutu. 4935 4120 42 Wersja. 220-240V Kod EAN, 4002395197903










