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08 SYSTEM AKUMULATOROWY

OFERTA 18V

| BMS 1ac LI i . — BUS 18 Li

ARG

NOWA ' ==

Nowe elekironarzedzia bezprzewopdowe
18 V Heavy Duty AEG oferuja innowacyjne,
mocne rozwiazaniea dla dzisiejszych

profesjonalistow
N =

1.4_

BSS 18C Li

Najlepszy stosunek mocy do ciezaru
Nie ma efektu pamigei

Przediuzona trwatosc akumulatorow -
wiecej cykli naladowania
Takze dostepne w wersji NiCd i NiftH 18V

i i
@g THI UM ION i Minimalny efekt samoroziadowania
- |

SYSTEM AKUMULATOROWY | 09

WKRETARKA UDAROWA/WKRETARKA HEAVY DUTY 18V Model: BSB 18 Li

s

Livanm iox

Charakterystyka

= Kompaktowa i mocna do zastosowan, gdzie jest
wymagany wysoki moment obrotowy

« Maks. moment 64 Nm daje kompletna sile

* 2-biegi: 0-450 obr/min/0-1600 obr/min

* 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje
optymalna kontrolg uzytkownikowi

= Metalowy, bezkluczowy uchwyt Rohm FIXTEC 13 mm
z blokada wrzeciona

* Whudowane oswietlenie diodowe oswietla
powierzchnig robocza

* 3 trybowy selektor- latwe uzycie miedzy zastosowaniami

= Mocny litowo-jonowy akumulator 18 V hez spadkéw
napiecia

Wyposaienie standardowre ~ 2 halerle, badovarka, uchwyt boczny | vallzka

Mool ESB @ L Numer arykidu 1933 4712 60 Warsl, 2 balran 340 Li-on soovee 30 min Kod AR, (COCIE196T05
Workal E5515 hicd Memer srtykalu 4955 4112 20 Weerln. 2 baterdzmi 40 domarka £3min Kod EAM, 400235 2722

PRZELACZNIK PREDKOSCI

ZACISK W KSZTALCIE
GARNKOWYM

38/13/16 mm
13 mm
64 Nm

o e
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10 SYSTEM AKUMULATOROWY

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRETARKA 18V | POWER S

TAKZE DOSTEPNA: W wersji NiCd i wersji zerowej

Charakierystyka

* Mata, kompaktowa i mocna gdzie jest wymagany
wysoki moment

* Maksymalny moment 51 Nm daje kompletna site
* 2-biegi: 0-450 obr/min/0-1650 obr/min

« Zintegrowane sprzegto i uchwyt dla bardziej
kompaktowego ksztattu

* Whudowane o$wietlenie diodowe oswietla powierzchnie
robocza

= Obroty lewo-prawo

* Mocny litowo-jonowy akumulator 18 V bez spadkow
napiecia

Napiecie 18V

3 v

oy ) i YRS
R Ay . 2 A ¥

Model. B 16C 0 Numer artykulu 4935 4113 40 Wersja. Wersia zerowa-bez batei, lacowarki | walizki Kod EAN. 4002395196814

* Czasy fadowania opieraja sie o akumulatory 2,0 Ah NiCd

SYSTEM AKUMULATOROWY 11

KOMPAKTOWY KLUGZ UDAROWY 18V e

TAKZE DOSTEPNA: W wersji NiCd i wersji zerowej

Charakterystyka

dobrze wywazony klucz y
« Pakietowy silnik dla wyjatkowej trwatosci
* Maks. moment 155 Nm
. y i i ia dla diuzszej trwatosci
+ Dostarzca do 3100 udaréw na minute dla zwigkszenia efektywnosci pracy
+ Szesciokatny uchwyt koncowki %"
« Whudowane oswietlenie diodowe oswietla powierzchnie robocza

= Mocny lite - y 18 V bez 6w napiecia
Specyfikacja

llo$é akumulatoréw - 2 x 3Ah Predkosé bez obciazenia -
tadowarka - 30 min 0-2400 obr/min

Cigzar - 2,1 kg Czestotliwosé udaru -

Maks. moment obrotowy - 155 Nm 0-3100 udar/min
Uchwyt narzedzia - 4" Hex Bit
Napigcie - 18V

Model BSS 18 Li Numer artykulu. 4935 4113 50 Wersja. 2 34h bateriami Li-ion, fadowarka 30 min Kod EAN. 4002395196821

—
—
Lifrwrom 1ow Maeo e il
_ir POWER | E—
N
Model. BSS 18 NiCd Wersja. 2 bateriami NiCd, tadowarka 60 min Numer artykutu. 4935 411360 Kod EAN. 4002395196845

e 1 FIE

Cha I’aktervstvka TAKZE DOSTEPNA: W wersji NiCd i wersji zerowej
+ Kompaktowy, dobrze wywazony klucz udarowy

« Bezkonkurencyjny ergonomiczny ksztatt

 Maks. moment 155 Nm

* Dostarcza do 3100 udaréw na minute dla zwigkszenia efektywnosci pracy
. i i ia dla diuzszej i
= Szesciokatny uchwyt koncowki %”

* Wbudowane oswietlenie diodowe oswietla powierzchnig robocza

* Mocny lit - y 18V bez 0w napiecia
Specyfikacja
llo$é akumulatoréw - 2 x 3Ah Predkosé bez obciazenia - 0-2400
tadowarka - 30 min obr/min
Cigzar - 1,8 kg Czestotliwosé udaru - 0-3100
Maks. moment obrotowy - 155 Nm udar/min
Uchwyt narzedzia - /4" Hex Bit
Napigcie - 18V

P

ATE v m

* Czasy ladowania opieraja sie o akumulatory 2,0 Ah NiCd

Model. BSS 18C Li Numer artykutu. 4935 4116 40 Wersja. 2 bateriami 3Ah Li-ion, tadowarka 30 min Kod EAN. 4002395130931
Model. BSS 18C NiCd Numer artykutu. 4935 4116 50 Wersia. 2 bateriami NiCd, fadowarka 60 min Kod EAN. 4002395130948
Model. BSS 18C 0 Numer artykutu. 4935 4116 60 Wersja. Wersja zerowa-bez bateri, kadowarki i walizki Kod EAN. 4002395130955



llo$¢ skokow 19 mm
Skok na minutg 0-3300 skokdw/min
Napiecie 18V

fadowarka i walizka

Charakterystyka

* Innowacyjny ksztatt do trudnodostepnych miejsc

* Najmniejsza pita szablasta na rynku

* Do pracy jedna reka poprzez kompaktowy ksztatt

+ 3500 wychytow na minute i diugosc skoku 13 mm do
szybkiego cigcia

= Uchwyt FIXTEG - stuzy do szybkiej i tatwej wymiany
ostrza bez uzycia narzedzi

3 S ) kok na minutg 0-3500 skokdw/min
* Whudowane o$wietlenie diodowe oswietla
powierzchnie robocza Napigcie

© 2-palcowy regulator predkosci
= Mocny litowo-jonowy akumulator 18 V bez spadkéw
napiecia

Wyposazenie standardowe - 3 brzeszczoty, 1 bateria, fadowarka i walizka J

Model. BMS 18C Li Numer artykutu. 4935 4114 20 Wersja. 1x 3Ah Li-ion baterie, fadowarka 30 min Kod EAN. 4002395196951
Model. BMS 18C 0 Numer artykulu. 4935 4114 30 Wersja. Wersja zerowa-bez bateril, ladowarki | walizki Kod EAN. 4002305196975

Model. BUS 18 Li Numer artykulu. 4935 4114 00 Wersia. 2 bateriami 3Ah Li-ion, ladowarka 30 min Kod EAN, 4002395196913
Model. BUS 18 NiCd Numer artykutu. 4935 4114 10 Wersja i in Kod EAN.
Model. BUS 180 Numer artykutu. 4935 4114 60 Wersja. Wersja zerowa-bez baterii, tadowarkd i walizki Kod EAN. 4002335197019

* Czasy ladowania opiraig sig 0 akumuiatory 2,0 Ah NiCd * Caasy fadowania opiercig sig 0 akumulatory 2,0 Ah NiCd





















