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Thie wszystko:

Nowatorskie, precyzyjne i niezwykle trwate pity zapewniaja najlepsze osiagi we
wszelkich zastosowaniach do ciecia — z szerokim asortymentem akcesoridw
systemowych do prac przy duzych obciazeniach.

Pity szablaste SAWZALL® 138-140/152
Wyrzynarki 153-155
Ukosgnica

Pity tarczowe 158-160
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SSPE 1300 QX

Supser SAWZALL® - nadaje sig idealnise do cigzkich prac w
budownictwie, takich jak wyburzanie, prace renowacyjnse
icigcie rur,

+ Duza zdolnosé ciecia dzieki mocnemu silnikowi
1300 W w potaczeniu ze skokiem 32 mm

+ System zabezpieczenia przed uderzeniem pozwalajacy
nabezpieczng prace, pochlaniajacy energie wyzwalanag przy
zablokowaniu brzeszczoty

* Mozliwose diugich okresdw pracy dzieki wywazonemu
napedowi o niskim poziomie drgan

+ Uniwersalny chwyt narzedzia

+ System QUIK-LOK umozliwiajacy szybka wymiane
uszkodzonego kabla

*+ Obracana o 360° rekojesc

+ MNowy FIXTEC do szvbkiej i tatwe] zmiany brzeszczotu

+ Begulacja czestotliwosc skoku.

Numer artykutu 6523 51
Kod EAN 4002395 233250

W ReFDER R T &

Mo weajsciowsa 1300 W
Crastofliwoid skokdw bez obeoigrania 0-3000 skokdw/imin
Skok 32 mm

Ciegzar 4,2 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 2 brzeszczoty,
klucz, walizka



SSPE 1300 SQ

+ Wocny silnik 1300 W

+ System ochrony przekdadni zebate] — chroni skrzynke
przektadniows w przypadku zablokowania sie ostrza

+ Patentowy system antywibracyjny AVS zapewnia niezrdwnanie
mate drgania przy pracy

+ Dziatanie orbitalne, regulowane bezstopniowo, pozwala
zwiekszye wydanosc ciecia i wydhuza trwatosé brzeszezotu pity

* Gwintowy zacisk ostrza do uniwersalnego chwytu ostrza 20 mm
lub 1% cala

+ Wstepna bezstopniowa regulacja predkosci

+ Opatentowany system QUIK-LOK zapewnia szybka wymiang
kabla.

Numer artykutu 6536 51
Kod EAN 4002395 233274

¥ ReEB P 1 &

At Vibraticn Systom

Mo e Sciowa 1300 W
Crastotliwosd skokdw beaz obeigzania 0-3000 skaokdw/min
Skok 32 mm

Cigzar 3.8 kg

Wyposazenie standardowa: 2 ostrza SAWZALL®, kabel QUIK-LOK
4 m, dodatkowy zacizsk do chwytu ostrza 20 mm, walizka transportows

SSE 1000 SQ

Super SAWZALL® - nadaje sig idealnie do cigzkich prac w
budownictwis, takich jak wyburzanie, prace renowacyjne

*

cigcierur.

Duza zdolnosé ciecia dzieki mocnemu silnikowi 1000 W w

potaczeniu ze skokiem 32 mm

System zabezpieczenia przed uderzeniem pozwalajacy na
bezpieczng prace, pochlaniajacy energie wyzwalana przy

zablokowaniu brzeszczotu

Mozliwosé diugich okresdw pracy dzieki wywazonemu

napedowi o niskim poziomie drgan

Uniwersalmy chwyt narzedzia

System QUIK-LOK umozliwiajacy szyvbka wymiang

uszkodzonego kabla
Regulacja czestotliwosci skoku.

Numer artykutu
Kod EAN 4002395

6522 51
229550

% KR P & o

Mo weajsciowsa

Crastofliwoid skokdw bez obeoigrania
Skok

Ciegzar

1000 W

0-2800 skokdw/min
32 mm

37 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 2 brzeszczoty,
klucz, walizka
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SSE 1000 QX

Super SAWZALL® - nadaje sig idealnie do cigzkich prac w
budownictwie, takich jak wyburzanie, prace renowacyjns
icigcie rur,

+ Duza zdolnosc ciecia dzieki mocnemu silnikowi 1000 W w
potaczeniu ze skokiem 32 mm

+ System zabezpieczenia przed uderzeniem pozwalajacy na
bezpieczng prace, pochianiajacy energie wyzwalana przy
zablokowaniu brzeszczoty

+ Mozliwose diugich okresdw pracy dzieki wywazonemu
napedowi o niskim poziomie drgan

+ Uniwersalny chwyt narzedzia

+ System QUIK-LOK umozliwiajacy szybka wymianeg
uszkodzonego kabla

* Chwyt brzeszezotu FIXTEC

+ Begulacja czestotliwosc skoku.

Numer artykutu 6528 51
Kod EAN 4002395 22957 4

K= &3S o
T M Lt

Mo e Sciowa 000 W
Crastotliwosd skokdw beaz obeigzania 0-2800 skokdw/min
Skok 32 mm

Cigzar 37 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 2 brzeszezoty,
klucz, walizka

SSH 800 QX -

e HAPFCHE]"

Zwarta, wszechstronna, trwata i wygodna pita SAWZALL®.

* Whyjatkowy, B-pozyeyiny uchwyt obrotowy
+ Uchwyt brzeszczotu FIXTEC
+ Berstopniowa regulacja predkosci skoku

+ QUIK-LOK zapewniajacy szybkawymiane uszkodzonego kabla

+ Uchwyt brzeszczotu FIXTEC
* Wybhor trybu pracy orbitalne)
+ Uchwyt Softgrip.

Numer artykutu 6524 51
Kod EAN 4002395 23231 4

D% T & O

Mo weajsciowsa 200 W
Crastofliwoid skokdw bez obeoigrania 0-3000 skokdw/min
Skok 19 mm
Ciegzar 2.3 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m, 2 brzeszczoty,
klucz, walizka



Uzyty surowiec zalezy od przeznaczenia

Bi-Metal
— Brzeszczot bimetaliczny. Wysokie] jakosci stal M 2 do wszystkich zastosowar nawet Heayy-Duty.

Bi-Metal, Co
- Brzeszczot bimetaliczny z 8% kobaltem. Specjalny ksztatt zebow Matrix |l dla uzyskania najwiekszych osiagow 1 zywotnosci.

HCS
— 5tal weglowa. Brzeszczot uzywany gidwnie do ciecia drewna i tworzywa sztucznego.

Stal nierdzewna
— Stal nierdzewna Brzeszczot odporny na korozje.

TC
— Nasyp z weglika wolfrarmu. Do ciecia rur z zeliwa | materialow sciernych.
— Zeby 7z weqglikdw. Odpowiednie do produktow z widkna akrylowego 1 fagodnych blokéw sciennych

Brzeszczoty bimetaliczne skladaja sie ze stali HSS oraz HCS. Potaczenie tych dwdéch stali pozwala na uzyskanie elastycznego
brzeszczotu wewnalrz korpusu a zarazem agresywnego na zewnatrz. Brzeszczoty bimetaliczne sa szybsze | charakteryzuja sie
zwiekszong zywotnoscia. Dodatek kobaltu powoduje zwickszenie twardosci zebdw a dzieki temu podwaja zywotnosc

Zalety Milwaukee

Test porownawczy w 100 mm

ICcE EDQE" Brzeszczoty SAWZALL® katownliku stalowym

— Do 50% dtuzsza zywotnosé.

- Specjalny proces obrdbki cieplnej zapewnia 0
mozliwosé uzywania brzeszczotow w +50 A)
ekstremalnych warunkach.

— Doskonate osiagi ciecia i zywotnosci w trudnych
materiatach takich jak stal nierdzewna.

llogé cied

Konkuranci

<

Zeby utwardzane do 65 HRC z kobaltem do

zastosowan w twardych materiatach. “_

Korpus brzeszczotu ma wysoka elastycznosd i

IcE BEDOE "
zmnigjsza ryzyko ztamania. / Brzeszczoty SAWZALL
Ke
wvadt
c‘I-ONM el

<\

V Specjalny ksztatt zebdw Matrix Il z 8 % dodatkiem SrzeSts ool
) L1 = na
kobaltu dla uzyskania najwiekszych osiagow i
zywotnosci.
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