NOTHING BUT

fTrRy.
DUTY

MILWAUKEE

Charakterystyka nie do pokonania:

Nowatorskie szczegoty, jedyne w swoim rodzaju wiasciwosci wyrobu i doskonata jakos¢ wykonania,
razem z szerokim asortymentem akcesoriow systemowych maja na celu zaspokajanie najwyzszych
wymagan prac zwiazanych z duzymi obcigzeniami — codziennie.
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PD2E 24 RST

Bardzo mocna wiertarka udarowa o mocy
1200 W z regulacja momentu obrotowego
oraz z mocnym uchwytem narzedzia.

* System antywibracyjny AVS

¢ W petni izolowana obudowa przektadni

» Sprzegto poslizgowe

* Regulacja predkosci ze zmiana kierunku obrotow
* Bezposredni uchwyt koncowki.

Numer artykutu 4933 3807 96
Kod EAN 4002395 228553

PD2E 24 RS (niepokazane)

Tak jak PD2E 24 RST, ale bez regulacji momentu obrotowego
i z silnikiem 1010 W.

Numer artykutu 4933 3804 62
Kod EAN 4002395 227273
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Moc wejsciowa 1200 W

Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  22/24/16/45 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) 56/32 Nm

Predkosc przy pelnym obcigzeniu (1-szy/2-gibieg)  0—1150/0-2700 obr/min

Uchwyt narzedziowy (bezkluczowy) 1,5-13 mm
Promien roboczy 32 mm
Cigzar 3,1 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rekojesé
z metalowym gtebokosciomierzem, walizka
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Al Vibration System

Moc wejsciowa 1010 W

Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  20/24/16/40 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) 54,/30 Nm

Predkosc przy pefnym obcigzeniu (1-szy/2-gibieg)  0-980/0-2300 obr/min
Ciezar 3.0kg

Wyposazenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rekojesé
z metalowym glebokosciomierzem, walizka



SB 2-35D

Bardzo mocna wiertarka udarowa o mocy 1010 W, rekojes¢
w ksztalcie litery D, moc i moment obrotowy wiertarki
pozwalaja na wiercenie otworéw o srednicy do 40/90 mm
(za pomoca koronki).

* Wytacznik udaru umozliwiajacy wiercenie obrotowe.

Numer artykutu 4933 3805 07
Kod EAN 4002395 227280
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Moc wejsciowa 1010w

Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  35/40/16/50 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) B88/67 Nm
Predkosc przy pelnym obcigzeniu (1-szy/2-gibieg) 650/ 1350 obr/min

Uchwyt narzedziowy (tréjszczekowy) 3-16 mm
Promien roboczy 32 mm
Cigzar 4,2 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rekojesc
z metalowym gtebokosciomierzem, walizka

PD2E 22 RS

Mocna wiertarka udarowa o mocy 850 W z synchronizowana
skrzynka przekiadniowa.

* Wytacznik udaru umozliwiajacy wiercenie obrotowe
* Pokrywa szybkiej wymiany kabla

* System antywibracyjny AVS

* Sprzegto poslizgowe.

Numer artykutu 4933 3807 84
Kod EAN 4002395 228539
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Moc wejsciowa 850 W

Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  20/22/13/40 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) 51/28 Nm

Predkosc przy pefnym obcigzeniu (1-szy/2-gibieg)  0—800/0-2000 obr/min

Uchwyt narzedziowy (bezkluczowy) 1,5-13 mm
Promier roboczy 32 mm
Ciezar 29kg

Wyposazenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rekojesé
z metalowym glebokosciomierzem, walizka
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PD 2-18/Z

Dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy 700 W do prac przy
duzych obciazeniach.

* Metalowa skrzynka przektadniowa ze stopa z tworzywa
sztucznego pozwala na precyzyjne osadzenie fozysk i

przekfadni.
Numer artykutu 4933 3807 73
Kod EAN 4002395 228522
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Moc wejsciowa 700 W

Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  18/18/13/35 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) 67/34 Nm
Predkosc przy pelnym obcigzeniu (1-szy/2-gibieg)  950/2250 obr/min

Uchwyt narzedziowy (tréjszczekowy) 1,5-13 mm
Promien roboczy 32 mm
Ciezar 2,7 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowy uchwyt,
glebokosciomierz, walizka
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PD2E 20 R/S

Wiertarka udarowa do prac przy duzych obciazeniach z
synchronizowana przektadnia i bezkluczowym uchwytem
narzedziowym.

* Zmiana kierunku obrotéw i regulacja predkosci.

Numer artykutu 4933 3807 64
Kod EAN 4002395 228508
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Moc wejsciowa 705 W

Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  20/20/13/40 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) 50/25 Nm

Predkosc przy pefnym obcigzeniu (1-szy/2-gibieg)  0—750/0-1850 obr/min

Uchwyt narzedziowy (bezkluczowy) 1,5-13 mm
Promien roboczy 32 mm
Ciezar 2,7 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowa rekojesé
z metalowym glebokosciomierzem, walizka



T-TEC 201

»Kompletna® wiertarka, doskonale wywazona, do wszystkich
zastosowan w betonie, kamieniu, stali i drewnie.

* Optymalne prowadzenie dzieki réznym mozliwosciom chwytu

* System uchwytu narzedzia FIXTEC z automatyczna blokada
wrzeciona

* Przektadnia planetarna o duzym momencie obrotowym do
wiercenia i wkrecania przy duzych srednicach

* Zmiana kierunku obrotéw

* Bezposredni chwyt bita we wrzecionie zmniejsza catkowita
dtugosc elektronarzedzia

* Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia
najwyzsza trwatosc przektadni

¢ Wylacznik udaru umozliwia wiercenie bezudarowe

* QUIK-LOK umozliwiajacy szybka wymiane uszkodzonego kabla.

Numer artykutu 4933 3807 08
Kod EAN 4002395 22791 4

Moc wejsciowa 750 W
Srednica wiercenia w betonie/kamieniu/stali/drewnie  20/22/13/40 mm
Statyczny moment utyku (1-szy/2-gi bieg) 58/30 Nm

Predkosc przy petnym obciazeniu 0-750/0-2200 ocbr/min
Uchwyt narzedziowy (bezkluczowy) 1,5-13 mm

Promier roboczy 29 mm

Cigzar 2.7 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m,
dodatkowa rekojesé boczna z glebokosciomierzem, walizka
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T e s

1-biegowa wiertarka udarowa z duzym momentem

obrotowym z technologia zintegrowanego bloku metalowego.

* Kompaktowa ergoniczna konstrukcja rekojesci

* Planetarna skrzynka przektadniowa dla matej predkosci
i wysokiego momentu obrotowego

» Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia
najwyzsza trwatosc i stabilnosé

¢ Elektronika:wstepny wybor predkosci obrotowej dla lepszych
rezultatow wiercenia

* Zmiana kierunku obrotéw

¢ Wytacznik udaru umozliwiajacy wiercenie bezudarowe

¢ QUIK-LOK umozliwiajacy szybka wymiane uszkodzonego kabla

* Fatwy dostep do szczotek weglowych.

Numer artykutu 4933 4092 06
Kod EAN 4002395 235339
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Moc wejsciowa 630 W
Predkosé przy petnym obciazeniu 0-520 obr/min
Statyczny moment utyku 53 Nm

Maks. zdolnosc wiercenia w

betonie/kamieniu/drewnie 16/20/40 mm
Maks. zdolnosé wiercenia w stali 16 mm
Ciegzar 20kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m,
dodatkowa rekojesc boczna z glebokosciomierzem, walizka

PDE 13 RQX

1-biegowa kompaktowa wiertarka udarowa z technologia
zintegrowanego bloku metalowego.

* Kompaktowa ergoniczna konstrukcja rekojesci

* Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia
najwyzsza trwatosc i stabilnosc

¢ Elektronika:wstepny wybor predkosci obrotowej dla lepszych
rezultatow wiercenia

* Zmiana kierunku obrotow

* Wytacznik udaru umozliwiajacy wiercenie bezudarowe

* QUIK-LOK umozliwiajacy szybka wymiane uszkodzonego kabla

* katwy dostep do szczotek weglowych.

Numer artykutu 4933 4092 00
Kod EAN 4002395 235322
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Moc wejsciowa 630 W
Predkos¢ przy petnym obciazeniu 0-1500 obr/min
Statyczny moment utyku 21 Nm

Maks. zdolnosc wiercenia w

betonie/kamieniu/drewnie 15/18/30 mm
Maks. zdolnosc wiercenia w stali 13 mm
Ciezar 1,8 kg

Wyposazenie standardowe: Kabel QUIK-LOK 4 m,
dodatkowa rekojesc¢ boczna z glebokosciomierzem, walizka


















































































































