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Ewolucja narzedzi bezprzewodowych:

Dtuzszy czas pracy — wieksza moc — mniegjszy ciezar: Milwaukee, jako wiodaca marka w dziedzinie
innowacyjnej technologii litowo-jonowej, oferuje najwieksza rodzine elektronarzedzi bezprzewodowych,
nieporownywalna z zadna inna marka. Elektronarzedzia bezprzewodowe dziatajace jak przewodowe.
V™ -Technologia/V Klasa 4 volt
V™ -Technologia/V Klasa 18 volt ...
V™ -Technologia/V Klasa 28 volt...
Rodzina M18/M12
Dalmierz laserowy
PBS 3000
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TECHNOLOGY

v28 PD va2s Iw

Wiertarka udarowa V28 zapewnia budzaca respekt moc Niewiarygodny moment obrotowy 440 Nm, ktory ustanawia
dzieki silnikowi 28 V dajac Wam moment obrotowy standard dla bezprzewodowych kluczy udarowych. Dzieki
75 Nm i do 27.000 uderzen na minute. Zapewnia wykonanie wyjatkowej odwracanej baterii oferuje optymalne wywazenie.
nawet dwukrotnie wigkszej ilosci otwordw niz narzedzie
18-woltowe. * 28 V, mocny silnik Milwaukee dostarczajacy moment obrotowy
440 Nm
= 28 V, mocny silnik Milwaukee dostarczajacy niewiarygodnego * Trwata obudowa z lekkiego stopu magnezu
momentu obrotowego 75 Nm * Przetacznik bezstopniowej zmiany predkosci zapewniajacy lepsza
* Mocne, w catosci wykonane z metalu 2-biegowe kontrole i doktadnosé
(0 - 600/1800) przektadnie planetarne zapewniajace * Mocowanie /2" z kotkiem ustalajacym zapewniajgcym bezpieczne
27.000 uderzen/minute mocowanie nasadki
* Wyjatkowa blokada wrzeciona FIXTEC oraz w catosci wykonany * Mocny uchwyt do zawieszenia i solidny pierscien stalowy
z metalu uchwyt bezkluczowy zapewniajace szybka zapewniajace bezpieczne przechowywanie i transport
i bezpieczna wymiane wiertta * Nie slizgajace sie powierzchnie uchwytu zapewniajace petna
* \Wyjatkowy system CLIP-LOK™ umozliwiajacy zamocowanie kontrole i wygodna prace
elektronarzedzia na pasku jedna reka * Obracana bateria dla lepszego wywazenia.

* Praktyczny tryb udaru do wiercenia w betonie i kamieniu
* Nie slizgajace sie powierzchnie uchwytu zapewniajace petna
kontrole i wygodna prace.

Numer artykutu 4933 3907 25 Numer artykutu 4933 3905 40
Kod EAN 4002395 232840 Kod EAN 4002395 23259 8

V28 P Df O (niepokazane) V28 ’ Wf O (niepokazane)

Jak V28 PD ale bez baterii i tadowarki. Jak V28 IW ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 3907 08 Numer artykutu 4933 3907 06
Kod EAN 4002395 232987 Kod EAN 4002395 232970

e TZ & o & 4 Fe

Napigcie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah Napigcie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Predkost bez obciazenia (1-szy bieg/2-gi bieg) 0-600/0-1800 obr/min Predkos¢ bez obciazenia 0-1450 obr/min
Uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm Czestotliwosé udaru 0-2450 uderzen/min
Maks. zdolnosc wiercenia w stali/ drewnie/kamieniv ~ 16/65/20 mm Uchwyt narzedzia il
Whkrety do drewna do 12 mm Maks. moment obrotowy 440 Nm
Czestotliwosé udaru 27.000 uderzeri/min Ciezar z bateriami akumulatorowymi 41 kg
Maks. moment obrotowy, polaczenie migkkie/twarde 32/75 Nm
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 31kg
Wyposazenie standardowe: Baterie Litowo-jonowe V28 2x3,0 Ah, Wyposazenie standardowe: Baterie Litowo-jonowe V28 2x3,0 Ah,
tadowarka z trzema trybami V1828 C, system CLIP-LOK™, uchwyt na tadowarka z trzema trybami V1828C, system CLIP-LOK™, uchwyt na

1 O wiertla, 2 wiertia, walizka wiertla, walizka



V28 HX

Najmocniejszy w swojej klasie wagowej bezprzewodowy
miot udarowy.

* 28 V, mocny silnik Milwaukee zapewniajacy parametry, jak w
przypadku elektronarzedzia z zasilaniem przewodowym

* Wysokiej jakosci baterie V28 o duzej pojemnosci ze
wskaznikiem natadowania zapewniajace rownomierne
dostarczanie energii bez spadkow napigcia i lepsza wydajnosc

* Konstrukcja w ksztatcie litery L zapewniajaca doskonate
wywazenie i kontrole

* FIXTEC umozliwiajacy szybka i fatwa wymiane wyposazenia
dodatkowego lub adapteréw narzedziowych bez utraty mocy i
wydajnosci

* Mocny, metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm.

Numer artykutu 4933 3927 00
Kod EAN 4002395 23294 9

V28 HX/O (niepokazane)

Jak V28 HX ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 3907 13
Kod EAN 4002395 233182

BED F A T Qe

MNapiecie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Uchwyt narzedzia SDS-plus/FIXTEC
Energia udaru 3.24J

Maks. zdolnosc wiercenia w betonie 26 mm

Ciezar z bateriami akumulatorowymi 4,3 kg

Wyposazenie standardowe: Baterie Litowo-jonowe V28 2 x 3,0 Ah,
tadowarka z trzema trybami V1828 C, system CLIP-LOK™, uchwyt na
wiertta, walizka
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V28 H

Najmocniejszy w swojej klasie wagowej bezprzewodowy
miot udarowy.

* 28 V, mocny silnik Milwaukee zapewniajacy parametry, jak w
przypadku elektronarzedzia z zasilaniem przewodowym

* Wysokiej jakosci baterie V28 o duzej pojemnosci ze
wskaznikiem natadowania zapewniajace rownomierne
dostarczanie energii bez spadkdw napiecia i lepsza wydajnosc

* Konstrukcja w ksztafcie litery L zapewniajaca doskonate
wywazenie i kontrole

* Funkcja wytaczenia ruchu obrotowego przy diutowaniu

* Metalowa skrzynka przektadniowa pozwalajaca na precyzyjne
osadzenie fozysk i kot zebatych.

Numer artykutu 4933 3927 20
Kod EAN 4002395 232956

V28 H/O (niepokazane)

Jak V28 H ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 3907 37
Kod EAN 4002395 233199

I @ T Ke @< 7§

Napigcie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Uchwyt narzedzia SOS-plus
Energia udaru 3,24

Maks. zdolnosc wiercenia w betonie 26 mm
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 41 kg

Wyposazenie standardowe: Baterie Litowo-jonowe V28 2x3,0 Ah,
tadowarka z trzema trybami V 1828 C, system CLIP-LOK™, uchwyt na
wiertta, walizka 1 1



V28 BS

Nareszcie bezprzewodowa pita tasmowa, ktéra jest
szybka i mocna, jak elektronarzedzie zasilane z sieci.

V28 daje Wam zdolnos¢ ciecia metalu 125x135 mm z duza
predkoscia zawsze i wszedzie, gdy tego potrzebujecie.

* 28 V, mocny silnik Milwaukee zapewniajacy predkosé, jak w
przypadku elektronarzedzi zasilanych przewodowo

* Wygodny przetacznik duzej (0-70 obr/min)/matej
{0-110 obr/min) predkosci z blokada

* Przetacznik bezstopniowej regulacji predkosci o szerokosci
dwéch palcow zapewniajacy lepsza kontrole ciecia

* Nowoczesne o$wietlenie diodowe zapewniajace optymalna
widocznosé linii ciecia

* Mocna konstrukcja zapewniajaca dtuga trwatosc

* Nie slizgajace sie powierzchnie uchwytu zapewniajace petna
kontrole i wygodna prace.

Numer artykutu 4933 3908 73
Kod EAN 4002395 23316 8

V28 BS/O {niepokazane)

Jak V28 BS ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 3908 78
Kod EAN 4002395 23317 5

D 3 Qe

MNapiecie/pojemnosc baterii 28V/3,0 Ah
Predkosc bez obciazenia (1-szy bieg/2-gibieg)  0-70/0-110 m/min
Wielkosc¢ ostrza 1140%x13x0,5 mm
Zdolnose ciecia elementu prostokatnego (szer x wys) 125x135 mm
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 8,9 kg

Wyposazenie standardowe: Bateria Litowa-jonowa V28 1x3,0 Ah,
tadowarka Tri-Mode V 1828 C, brzeszczot bimetalowy o podziatce 1,8,

12  walizka

V28 SX

Pila szablasta SAWZALL® ze zwigkszonym dwukrotnie
czasem pracy oznacza wieksza wydajnos¢, niezaleznie od
tego, co i gdzie sie tnie.

* 28 V, mocny silnik Milwaukee zapewniajacy parametry jak w
przypadku SAWZALL® zasilanej przewodowo

¢ Dlugosc skoku 29 mm, 3000 skokow/min zapewniaja niezwykle
szybkie cigcie

* Wyjatkowe sprzegto zabezpieczajace przektadnie zapewniajgce
legendarna trwatos¢ SAWZALL®

* Mocny, w catosci wykonany z metalu zacisk ostrza FIXTEC
umozliwiajacy szybka wymiane brzeszczotu

* Stopa regulowana bez uzycia narzedzi umozliwia szybkie
ustawienie gtebokosci ciecia

* Wygodne przetaczanie 2 biegow zapewnia maksymalna
kontrole ciecia w roznych materiatach.

Numer artykutu 4933 3930 75
Kod EAN 4002395 23257 4

V28 SX/ O {niepokazane)

Jak V28 SX ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 3907 06
Kod EAN 4002395 232970

8" XD b Ne

MNapiecie/pojemnosc baterii 28V/3,0 Ah

Predkos¢ bez obciazenia (1-szy bieg/2-gibieg)  0-2000/0-3000 spm
Ditugosc skoku 29 mm

Ciezar z bateriami akumulatorowymi 40kg

Wyposazenie standardowe: 2 baterie Litowo-jonowe V28 3,0 Ah,
tadowarka z trzema trybami V1828 C, 2 brzeszczoty Super SAWZALL®,
walizka



V28 MS

Pita w technologii ciecia metalu na sucho.
Umozliwia szybkie, czyste i precyzyjne ciecie metalu bez
potrzeby stosowania cieczy chlodzaco-smarujacej.

¢ Tnie stal miekka, aluminium, izolacyjne panele piankowe
* Duza glebokosc ciecia: 61 mm

* Mocny silnik Milwaukee 28 V, 3200 obr/min zapewnia doskonate

parametry pity

» State zasilanie bez spadkdw napiecia zapewnia, ze moc przy
pierwszym cieciu jest taka sama, jak przy ostatnim

* Wysokojakosciowe ostrze z weglikow, 174 mm

* Lampa diodowa zapewniajaca lepsze oswietlenie obszaru
ciecia i punktu wprowadzenia ostrza

e Zwarta, dobrze wywazona konstrukcja

* Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze pity w ciagu
kilku sekund.

Numer artykutu 4933 4014 35
Kod EAN 4002395 23386 1

V28 MS/ O (niepokazane)

Jak V28 MS ale bez baterii | tadowarki.
Numer artykutu 4933 4014 38
Kod EAN 4002395 233878

& %‘ L.'ED' ’_*'U

MNapigecie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Maks. gtebokos¢ ciecia 61 mm
Predkoscé bez obciazenia 3200 obr/min
Srednica tarczy tnacej 174 mm
Wielkos¢ trzpienia 20 mm
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 4,2 kg

Wyposazenie standardowe: 2 baterie Litowo-jonowe V28 3,0 Ah,
tadowarka z trzema trybami V1828 C, tarcza tngca z 36 zebami, klucz,
specjalna walizka, instrukcja obstugi

V28 CS

Tnie szybciej, diuzej i z wieksza moca niz jakakolwiek pita 24-
woltowa dostepna na rynku. Zapewnia dwukrotnie diuzszy czas
pracy niz narzedzie 18-woltowe, bez zwiekszenia ciezaru baterii.

* 28 V, mocny silnik Milwaukee o predkosci 4200 obr/min
zapewniajacy parametry jak w przypadku elektronarzedzia
zasilanego przewodowo

* Zdolnosc ciecia 54 mm na gtebokosc i cigcie ukosne pod katem
50 stopni

¢ Tarcza tnaca z lewej strony w celu optymalnej widocznosci linii
ciecia i kontroli

* Mocna konstrukcja z metalowa dolna/gorng ostona ostrza,
aluminiowa stopa

* Elektryczny hamulec silnika zapewniajacy szybkie zatrzymanie ostrza

* Wygodna blokada wrzeciona umozliwiajaca szybka wymiane ostrza.

Numer artykutu 4933 393080
Kod EAN 4002395 23258 1

V28 CS/ O (niepokazane)

Jak V28 CS ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 3907 04
Kod EAN 4002395 23296 3

Ne +

MNapiecie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Predkos¢ bez obciazenia 4200 obr/min
Maks. gteboko$é ciecia 90° 0-54 mm
Maks. gtebokosc ciecia 45° 0-39 mm
Wielkos¢ ostrza 165 mm
Wielkos¢ trzpienia 54" (15,87 mm)
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 43 kg

Wyposazenie standardowe: 2 baterie Litowo-jonowe V28 3,0 Ah,
tadowarka z trzema trybami V 1828 C, tarcza tnaca z 24 zebami,
prowadnica pity tarczowej, walizka 1 3
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TECHNOLOGY

V28 JSB

Wysokowydajna wyrzynarka 28 V.

* Technologia litowo-jonowa V28 — diuzszy czas pracy i lepsze
osiagi

* 2-biegowa: idealna predkosc¢ w réznych materiatach

* Mechanizm antywibracyjny: mate drgania

e Zacisk FIXTEC: szybka i tatwa wymiana ostrza bez uzycia
klucza

¢ Dokfadne prowadzenie brzeszczotu za pomoca rolki
podtrzymujacej na tozyskach igietkowych, w bardzo niskiej
pozyciji

* Regulowana dmuchawa do trocin

s Fagodny rozruch (Softstart).

Numer artykutu 4933 4017 70
Kod EAN 4002395 23516 2

V28 JSB/ O (niepokazane)

Jak V28 JSB ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 4017 82
Kod EAN 4002395 235179

e B %

Al Vinraion Sysiem

MNapigcie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Czestotliwosc skokdw bez obciazenia 2100/2800 skokow/min

Glebokosé ciecia w drewnie/betonie 135/10 mm
Kat ciecia ukosnego do 45°
Diugosc skoku 26 mm
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 3.5kg

Wyposazenie standardowe: Akumulatory litowo-jonowe V28 -
2 % 3,0 Ah, tadowarka z trzema trybami V1828 C, 5 brzeszczotow,
stopa slizgowa, walizka

ittt
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V28 AG

Wysokowydajna szlifierka 28 V.

* 28V, mocny silnik Milwaukee zapewnia parametry, jak w
przypadku elektronarzedzia z zasilaniem przewodowym

¢ Funkcja ,zablokowania akumulatora®: zapobiega uruchomieniu
elektronarzedzia w sposob niezamierzony

* Zabezpieczenie przed przecigzeniem.

* Wytacznik wtaczonej blokady

¢ Patentowa nakretka FIXTEC zapewnia szybka i tatwg wymiane
tarczy

* Dodatkowy 3-pozycyjny uchwyt AVS

* Patentowa blokada wrzeciona umozliwia tatwa i bezpieczna
wymiane tarczy.

Numer artykutu 4933 4016 50
Kod EAN 4002395 234189

V28 AG/ O (niepokazane)

Jak V28 AG ale bez baterii i tadowarki.
Numer artykutu 4933 4016 68
Kod EAN 4002395 234196

D 2= %, o=

MNapiecie/pojemnosc baterii 28 V/3,0 Ah
Predkos¢ bez obciazenia 9000 obr/min
Srednica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M4

Maks. glebokos¢ ciecia 28 mm
Ciezar z bateriami akumulatorowymi 28kg

Wyposazenie standardowe: Akumulatory litowo-jonowe V28 -
2 x 3,0 Ah, tadowarka z trzema trybami V 1828 C, oslona bezpieczenstwa,
dodatkowy uchwyt AVS, tarcza tnaca 3 x 1 mm, walizka














































































